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Протокол
заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия)
Дата заседания – 01.11.2022.

Начало заседания – 10.00.

Место проведения заседания – г.Калуга, ул.Московская, каб.319.
Председательствующий: 
Ковтун Ю.В. — председатель Комиссии.
Секретарь комиссии: Кезина Н.А.
Присутствовали:
Шмаков Д.А. – член Комиссии;
Паршина А.О. – член Комиссии;
Петрова Н.Г. - член Комиссии;
Борсук В.В. – депутат Городской Думы города Калуги, член Комиссии;
Казацкий Я.А. – депутат Городской Думы города Калуги, член Комиссии;
Колесников А.Н.– депутат Городской Думы города Калуги, член Комиссии;
Середин П.В. – депутат Городской Думы города Калуги, член Комиссии;
Диденко К.К. – депутат Городской Думы города Калуги, член Комиссии;
Сотсков К.В. – депутат Городской Думы города Калуги, член Комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Арно» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Рассмотрение обращений, поступивших в рамках общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», в период проведения экспозиции проекта с 20.10.2022 по 28.10.2022.
Выступления:
Кезина Н.А. огласила заявление  общества с ограниченной ответственностью «Арно» от 20.09.2022 № 5903-06-22 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по западной и южной границам земельного участка с кадастровым номером 40:26:000196:39 до 0 м для строительства здания нежилого назначения на вышеуказанном земельном участке, по адресу: г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.29.
В период проведения общественных обсуждений поступило замечание от собственника земельного участка с кадастровым номером 40:26:000196:207 - согласно таблице 1 Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», минимальным является расстояние в 6 метров для сооружений со степенью огнестойкости I и классом конструктивной пожарной опасности С0, максимальным в 15 метров.
Границы, в отношении которых запрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с целью планируемого размещения объекта капитального строительства, не являются смежными с земельным участком с кадастровым номером 40:26:000196:207, граничат с территорией общего пользования. Проверка исполнения требований Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» осуществляется на стадии разработки и согласования рабочей документации по строительству объекта. Таким образом учет внесенного предложения нецелесообразен.
Ковтун Ю.В. предложила предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с поступившим обращением в связи с тем, что границы, в отношении которых запрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с целью планируемого размещения объекта капитального строительства, не являются смежными с земельным участком с кадастровым номером 40:26:000196:207, граничат с территорией общего пользования. Проверка исполнения требований Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» осуществляется на стадии разработки и согласования рабочей документации по строительству объекта.
Вопрос был поставлен на голосование. По результатам голосования было принято единогласное решение рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Арно» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по западной и южной границам земельного участка с кадастровым номером 40:26:000196:39 до 0 м для строительства здания нежилого назначения на вышеуказанном земельном участке, по адресу: г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.29.
Кезина Н.А. огласила обращение ООО СЗ «ПремиумСтрой» от 27.10.2022      № 6801-06-22 о внесении изменений в Правила в части: 
- в статью 3 внести следующее определение «максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади, занятой под зданиями и сооружениями (учитываются внешние размеры наземной части зданий и сооружений), ко всей площади земельного участка»;
- ввести статью 27 «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям ограничения распространения пожара на объектах защиты» следующего содержания:
«Для обеспечения соблюдения требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо соблюдение требований, установленных «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и иными техническими регламентами в области соблюдения пожарной безопасности.
Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:
- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;
- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;
- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;
в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.
Под проездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств. Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.
При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.
К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять:
- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.
Указанные расстояния для производственных, складских зданий и сооружений, в том числе на территориях производственных объектов следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013 и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.
Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого.
В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.
В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).
Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.
При длине зданий более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке.
Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов предусмотрена с обеих продольных сторон здания.
При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3,5 метра.
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территории города Калуги до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка – до границ этого земельного участка с видом разрешенного использования - «городские леса») в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. 
Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от наружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. Границы лесных насаждений на землях различных категорий устанавливаются органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Расстояния от зданий и сооружений I - IV степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 до лесных насаждений хвойных (смешанных) пород допускается уменьшать до 30 м, при условии, что наружные поверхности обращенных к лесу стен, в том числе отделка, облицовка (при наличии) выполнены из материалов группы горючести не ниже Г1. В качестве наружного (водоизоляционного) слоя кровли в пределах 50 м от леса должны применяться материалы не ниже Г1 или РП1.
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка – до границ этого земельного участка с видом разрешенного использования «городские леса») от зданий, сооружений города Калуги с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.
При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.
Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.
Противопожарные расстояния от зданий, строений и сооружений до границ территориальной зоны Р-3 отображенные на Карте зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в случае постановки на кадастровый учет земельных участков с видом разрешенного использования «городские леса» не применяются»;
- в статье 24 текст «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ и техническими регламентами» принять в следующей редакции «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и техническими регламентами»;
- включить в статью 24 следующие положения:
«В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999      № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложениях 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений».
Ковтун Ю.В. предложила принять предложение участника общественных обсуждений при исключении полного цитирования вышеуказанных нормативных документов.
Вопрос был поставлен на голосование. По результатам голосования было принято единогласное решение одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением, а именно:
- в статье 3 формулировку определения «максимальный процент застройки в границах земельного участка» изложить в новой редакции «максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади, занятой под зданиями и сооружениями (учитываются внешние размеры наземной части зданий и сооружений), ко всей площади земельного участка».
- первый абзац статьи 24 «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ и техническими регламентами» принять в следующей редакции «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и техническими регламентами».
- дополнить статью 24 следующими положениями при исключении полного цитирования вышеуказанных нормативных документов и сокращения текста до следующей редакции:
«Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 
Для гаражей и автостоянок для хранения легкового автотранспорта СЗЗ отображенные на Карте зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности не применяются. Для гаражей и автостоянок для хранения легкового автотранспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов - санитарные разрывы в соответствии с Таблица 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».
- включить в Правила статью 27  «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям ограничения распространения пожара на объектах защиты» при исключении полного цитирования указанных в тексте нормативных документов и сокращения текста до редакции следующего содержания:
«Для обеспечения соблюдения требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо соблюдение требований, установленных «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 4.13130.2013, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности. 
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территории города Калуги до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка – до границ этого земельного участка с видом разрешенного использования - «городские леса» и «охрана природных территорий») в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. 
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка – до границ этого земельного участка с видом разрешенного использования «городские леса» и «охрана природных территорий») от зданий, сооружений города Калуги с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.
Противопожарные расстояния от зданий, строений и сооружений до границ территориальной зоны Р-3 отображенные на Карте зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в случае постановки на кадастровый учет земельных участков с видом разрешенного использования «городские леса» и «охрана природных территорий» не применяются».
Кезина Н.А. огласила заявление Ващенко Геннадия Степановича от 26.10.2022 № Гр-9745-06-22 о внесении изменения в Правила в части исключения зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах, отразить их в соответствии с установленными в ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:2787.
Ковтун Ю.В. предложила принять предложение участника общественных обсуждений о внесении изменения в Правила в части исключения зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах, отразить их в соответствии с установленными в ЕГРН в отношении территории, на которой расположен земельный участок с кадастровым номером 40:25:000130:2787.
Вопрос был поставлен на голосование. По результатам голосования было принято единогласное решение одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
Кезина Н.А. огласила заявление Кашиной Марины Владимировны от 26.10.2022 № Гр-9683-06-22 о внесении изменения в Правила в части изменения границ территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Работниц, д.2, для оформления земельного участка.
Ковтун Ю.В. предложила принять предложения участника общественных обсуждений о внесении изменения в Правила в части изменения границ территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Работниц, д.2, для оформления земельного участка.
Вопрос был поставлен на голосование. По результатам голосования было принято единогласное решение одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением (приложение к протоколу).
Кезина Н.А. огласила заявление Филькевич Светланы Анатольевны от 21.10.2022         № Гр-9642-06-22 о внесении изменения в Правила в части изменения границ территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, прилегающей к земельному участку 40:25:000182:886.
Ковтун Ю.В. предложила отклонить поступившее предложение по внесению изменений в Правила в связи с тем, что на данной территории отсутствуют установленные красные линии территорий общего пользования. В соответствии с Правилами границы территориальных зон могут устанавливаться, в том числе по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, красным линиям, границам земельных участков. В настоящее время границы территориальных зон установлены при отсутствии красных линий по границам земельных участков. Перераспределение земельного участка за счет сокращения территорий общего пользования в подобных случаях недопустимо.
Вопрос был поставлен на голосование. По результатам голосования было принято единогласное решение об отклонении указанного предложения о внесении изменений в Правила в связи с тем, что на данной территории отсутствуют установленные красные линии территорий общего пользования. В соответствии с Правилами границы территориальных зон могут устанавливаться, в том числе по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, красным линиям, границам земельных участков. В настоящее время границы территориальных зон установлены при отсутствии красных линий по границам земельных участков. Перераспределение земельного участка за счет сокращения территорий общего пользования в подобных случаях недопустимо.
Кезина Н.А. огласила предложения, представленные Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:
- в связи с добавлением в классификатор видов разрешенного использования вида «стоянка транспортных средств» (размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) дополнить градостроительные регламенты всех зон указанным основным видом без установления предельных параметров;
- пункт 9 статьи 20 Правил изложить в новой редакции:
«Требуемое число машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного участка жилого дома и зоны планируемого размещения жилого дома определяется с применением числа машино-мест на квартиру, установленного в таблице 11.8 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Допускается число машино-мест для хранения легковых автомобилей, размещаемых на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного участка жилого дома и территории зоны планируемого размещения жилого дома уменьшить, но не более чем до 30% при условии обоснования в документации по планировке территории возможности размещения оставшихся от требуемого числа машино-мест на стоянках, парковках для паркования легковых автомобилей при расстоянии пешеходных подходов не более 200 м до входов в жилые дома, в гаражах-стоянках, паркингах, гаражах для хранения и паркования легковых автомобилей населения при расстоянии пешеходной доступности не более 800 м, и парковочных карманах проездов и улиц в границах документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела»;
- пункт 10 статьи 20 Правил изложить в новой редакции:
«При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сложившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру согласно требованиям СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 и СП 54.13330.2022»;
- пункт 1 статьи 20 Правил изложить в новой редакции:
«Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории. Значение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, со стороны внешнего контура наружных стен подземных этажей во всех иных случаях - 1 м».
Ковтун Ю.В. предложила принять представленные Комиссией предложения. 
Вопрос был поставлен на голосование. По результатам голосования было принято единогласное решение одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с предложениями, представленными Комиссией, по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
Решение:
1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Арно» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с предложениями, поступившими от ООО СЗ «ПремиумСтрой», Ващенко Г.С., Кашиной М.В., Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
3. Отклонить предложение о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», поступившее от Филькевич С.А.
	Председатель комиссии


Ю.В.Ковтун                ___________________________

Секретарь комиссии
Н.А.Кезина                           ____________________________

