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О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом постановления Городской Управы города Калуги от 24.03.2025 № 130-п                   «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247», постановления Главы городского самоуправления города Калуги от_______ № _______ «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и заключения о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»   (далее - Правила), следующие изменения:
1.1. Статью 10 Правил изложить в новой редакции:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 12.02.2025 № 61-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.2. Часть 3 статьи 11 Правил изложить в новой редакции:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 12.02.2025 № 59-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.3. В части 3 статьи 12 слова «постановлением Городской Управы города Калуги                          от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги» заменить на слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения».
1.4. Статью 16 Правил изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему Решению.
1.5. Статью 16.1 Правил изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему Решению.
1.6. Статью 17 Правил изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящему Решению
1.7. Статью 18 Правил изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 5 к настоящему Решению.
1.8. Дополнить статью 20 Правил частью 15 следующего содержания:
«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в отношении территории, подлежащей комплексному развитию, принимаются в соответствии с расчетными показателями, установленными Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
1.9. Часть 15 статьи 20 Правил считать частью 16.
1.10. Статью 25 Правил изложить в новой редакции:
«Статья 25. Требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги.
Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги:
1) единая охранная зона объектов культурного наследия (индекс зоны ЕОЗ), состоит из одной подзоны (индекс подзоны ЕОЗ-1), включает 28 регламентных участков с индексами ЕОЗ-1 (уч. 1) - ЕОЗ-1 (уч. 28);
2) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЕЗРЗ) состоит из пяти подзон:
2.1) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-1), включает 12 регламентных участков с индексами ЕЗРЗ-1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-1 (уч. 12);
2.2) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-2), включает 21 регламентный участок с индексами ЕЗРЗ-2 (уч. 1) - ЕЗРЗ-2 (уч. 21);
2.3) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-3), включает виды ЕЗРЗ-3.1 (включает 30 регламентных участков ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-3.1 (уч. 30)), ЕЗРЗ-3.2 (включает 46 регламентных участков ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) - ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76)), ЕЗРЗ-3.3 (включает 23 регламентных участка ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99)), ЕЗРЗ-3.4 (включает 11 регламентных участков ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) - ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110)), ЕЗРЗ-3.5 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111), ЕЗРЗ-3.6 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.6 (уч. 112);
2.4) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-4), включает виды ЕЗРЗ-4.1 (включает 17 регламентных участков ЕЗРЗ-4.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-4.1 (уч. 17), ЕЗРЗ-4.2 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.2 (уч. 18) - ЕЗРЗ-4.2 (уч. 31), ЕЗРЗ-4.3 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.3 (уч. 32) - ЕЗРЗ-4.3 (уч. 45);
2.5) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-5), включает 3 регламентных участка ЕЗРЗ-5 (уч. 1) - ЕЗРЗ-5 (уч. 3);
3) единая зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЕЗОПЛ), состоит из одной подзоны (индекс подзоны ЕЗОПЛ-1), включает 13 регламентных участков ЕЗОПЛ-1 (уч. 1) - ЕЗОПЛ-1 (уч. 13).
1. Общие требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
1.1. Запрещается:
1.1.1. В отношении рекламных конструкций:
1.1.1.1. Размещение рекламных конструкций на крышах объектов капитального строительства; над открытыми городскими пространствами улиц и площадей; напротив фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования;
1.1.1.2. Установка рекламных конструкций (информационных световых коробов и планшетов) закрывающих оконные и дверные проемы объектов капитального строительства.
1.1.2. Размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой более 2,5 метра и площадью информационного поля более 1 квадратного метра.
1.1.3. Размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов шириной более 1,2 метра и высотой более 2 метров.
1.1.4. Размещение афишных тумб высотой более 2,5 метра.
1.1.5. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды), за исключением случаев, когда их установка предусмотрена проектной документацией.
1.1.6. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды).
1.1.7. Установка ограждений из профилированного металлического листа, шифера, бетонных панелей или блоков, пластиковых панелей, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, за исключением ограждений, возведенных на время строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства.
1.1.8. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт существующих сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения) надземным и наземным способом.
1.1.9. Размещение объектов накопления твердых бытовых отходов (мусорных контейнеров и технических емкостей) ближе 50 метров от фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.
2. Требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия (индекс подзоны ЕОЗ-1, включает 28 регламентных участков с индексами ЕОЗ-1 (уч. 1) - ЕОЗ-1 (уч. 28)
2.1. Запрещается:
2.1.1. Изменение элементов планировочной структуры.
2.1.2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).
2.1.3. Реконструкция объектов капитального строительства путем изменения высотных параметров объекта капитального строительства.
2.1.4. У надземных пешеходных переходов.
2.1.5. Размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе киосков, навесов, павильонов (за исключением остановочных павильонов выполненных из светопрозрачных материалов) перед фасадами объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования и линии застройки улицы.
2.1.6. Строительство стоянок транспортных средств.
2.1.7. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением случаев, когда такой остановочный пункт выполнен из светопрозрачных материалов.
2.2. Ограничение реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, параметров размещения некапитальных строений, сооружений и их частей:
2.2.1. Запрещается изменение существующих высотных параметров объектов капитального строительства.
2.2.2. По материалу, фактуре фасадов объектов капитального строительства запрещается:
2.2.2.1. Устройство сплошного и ленточного остекления фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования;
2.2.2.2. Применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а также материалов и технологий отделки фасадов объектов капитального строительства, не предусматривающих последующее оштукатуривание и окрашивание в соответствии с разрешенным цветовым решением (за исключением лицевого кирпича);
2.2.2.3. Остекление и обшивка балконов и лоджий на уличных фасадах объектов капитального строительства, если это не предусмотрено проектной документацией реконструкции объектов капитального строительства;
2.2.2.4. Применение в остеклении оконных проемов светопрозрачного стекла с зеркальным эффектом, если это не предусмотрено проектной документацией объекта капитального строительства.
2.2.3. По форме крыши: запрещается устройство односкатных, плоских крыш, крыш ломаной формы на объектах капитального строительства, формирующих территории общего пользования; крыш с углом наклона более 30 градусов; запрещается устройство башен, шпилей.
2.2.4. По материалу и цветовому решению кровель: запрещается применение материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальных поверхностей, металлочерепицы, керамической черепицы.
2.2.5. Требования к отделке фасадов, решениям по кровле и цветовым решениям объектов капитального строительства в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия:
2.2.5.1. по материалу и фактуре (отделке) фасадов объектов капитального строительства: в отделке фасадов применяется лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, натуральный камень в цокольной части объекта капитального строительства.
2.2.5.2. По пластике уличных фасадов объектов капитального строительства: фасады объектов капитального строительства, формирующие территории общего пользования, могут иметь ризалиты, раскреповки, трехчастное строение по вертикали (цоколь, основное поле, венчающий карниз); в оформлении фасадов объектов капитального строительства используются фронтоны различной формы, карнизы, профилированные тяги, лопатки, пилястры, балконы; общая площадь остекления фасадов не более 60% от площади фасада объекта капитального строительства.
2.2.5.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.
3. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-1), включает 12 регламентных участков с индексами ЕЗРЗ-1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-1 (уч. 12)
3.1. Запрещается:
3.1.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением: объектов капитального строительства связанных с благоустройством парков, скверов, бульваров, набережной; внеуличного транспорта (подвесная канатная дорога транспортная, фуникулер транспортный), объектов культурно-досуговой деятельности, объектов отдыха (рекреации), объектов общественного питания, объектов для развлекательных мероприятий, объектов для предоставления коммунальных услуг; для подзоны ЕЗРЗ-1 (уч. 12): плоскостных, спортивных сооружений; набережной с возможностью проезда; причалов, причальных стенок, мостов; дорожек, проездов, лестниц, подпорных стенок; объектов коммунальной инфраструктуры.
3.1.2. Вырубка деревьев, за исключением санитарных и реконструктивных рубок.
3.1.3. Постоянное (длительное) хранение транспортных средств на стоянках автотранспорта.
3.1.4. Устройство глэмпингов, кемпингов.
3.1.5. Устройство крыш ломаной формы, башен, шпилей.
3.2. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, и их частей для подзоны ЕЗРЗ-1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-1 (уч. 11):
3.2.1. По высоте: строительство и реконструкция объектов капитального строительства, и их частей высотой до 10,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасада объекта капитального строительства при плоском решении кровли.
3.2.2. Для подзоны ЕЗРЗ-1 (уч. 12) высота опор внеуличного транспорта определяется проектной документацией в соответствии с техническими регламентами;
3.2.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.
4. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-2), включает 21 регламентный участок с индексами ЕЗРЗ-2 (уч. 1) - ЕЗРЗ-2 (уч. 21)
4.1. Запрещается:
4.1.1. Размещение некапитальных строений, сооружений, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы), гаражей, киосков, павильонов (за исключением остановочных павильонов выполненных из светопрозрачных материалов), навесов перед фасадами объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.
4.1.2. Устройство надземных пешеходных переходов.
4.1.3. Остекление и обшивка балконов и лоджий на уличных фасадах объектов капитального строительства, если это не предусмотрено проектной документацией реконструкции объектов капитального строительства.
4.1.4. Устройство сплошного и ленточного остекления фасадов объектов капитального строительства формирующих территории общего пользования; применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а также материалов и технологий отделки фасадов объектов капитального строительства, не предусматривающих последующее оштукатуривание и окрашивание в соответствии с разрешенным цветовым решением (за исключением лицевого кирпича).
4.1.5. Устройство односкатных, плоских крыш, крыш ломаной формы на объектах капитального строительства, формирующих уличный фронт застройки; с углом наклона более 30 градусов; башен, шпилей.
4.1.6. Использование в отделке фасадов объектов капитального строительства материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальных поверхностей, металлочерепицы, керамической черепицы.
4.1.7. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением случаев, когда такой остановочный пункт выполнен из светопрозрачных материалов.
4.2. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей:
4.2.1. По высоте:
4.2.1.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 12,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши объекта капитального строительства.
4.2.1.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации объекта капитального строительства более 3,0 метра допустимо увеличение высоты объекта капитального строительства в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 15 метров.
4.2.2. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей на внутриквартальной территории высотой до 15,0 метра.
4.2.3. Объекты капитального строительства должны формировать линии застройки улиц, сохраняя периметральный характер застройки кварталов.
4.2.4. Протяженность (уличных) фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования: до 25 м.
4.2.5. По пластике фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования используются варианты в сочетаниях следующих элементов: выступы, ризалиты, раскреповки, трехчастное строение по вертикали (цоколь, основное поле, венчающий карниз); фронтоны различной формы, карнизы, профилированные тяги, лопатки, пилястры; общая площадь остекления фасадов объектов капитального строительства не более 60% от площади фасада объекта капитального строительства.
4.2.6. По материалу и фактуре (отделке) фасадов объектов капитального строительства: применяется лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, натуральный камень в цокольной части объектов капитального строительства.
4.2.7. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки: для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.
5. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-3), включает виды ЕЗРЗ-3.1 (включает 30 регламентных участков ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-3.1 (уч. 30)), ЕЗРЗ-3.2 (включает 46 регламентных участков ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) — ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76)), ЕЗРЗ-3.3 (включает 23 регламентных участка ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99)), ЕЗРЗ-3.4 (включает
11 регламентных участков ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) — ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110), ЕЗРЗ-3.5 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111), ЕЗРЗ-3.6 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.6 (уч. 112)
5.1. Запрещается:
5.1.1. Размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе киосков, навесов, павильонов (за исключением остановочных павильонов выполненных из светопрозрачных материалов), навесов перед фасадами объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования и линии застройки улицы.
5.1.2. Остекление и обшивка листовыми материалами балконов и лоджий на фасадах объектов капитального строительства, если это не предусмотрено проектной документацией реконструкции объекта капитального строительства.
5.1.3. Применение пластика в отделке фасадов объектов капитального строительства.
5.1.4. Устройство башен, шпилей на кровлях объектов капитального строительства.
5.1.5. Использование в отделке фасадов объектов капитального строительства материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальных поверхностей, металлочерепицы, керамической черепицы.
5.1.6. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением случаев, когда такой остановочный пункт выполнен из светопрозрачных материалов.
5.2. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для видов ЕЗРЗ-3.1, ЕЗРЗ-3.2, ЕЗРЗ-3.3, ЕЗРЗ-3.4:
5.2.1. По высоте:
5.2.1.1. Для вида ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-3.1 (уч. 30):
5.2.1.1.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 14,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.
5.2.1.1.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации объекта капитального строительства более 3,0 метра допускается увеличение высоты объекта капитального строительства в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 17 метров.
5.2.1.1.3. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 16 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.
5.2.1.2. Для вида ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) - ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76):
5.2.1.2.1. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 16,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.
5.2.1.2.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации объекта капитального строительства более 3,0 метра допускается увеличение высоты объекта капитального строительства в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 19 метров.
5.2.1.2.3. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 15 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.
5.2.1.3. Для вида ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99): строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 18,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.
5.2.1.4. Для вида ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) - ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110): строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 21,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства.
5.2.2. По материалу и фактуре отделки фасадов объектов капитального строительства применяются:
5.2.2.1. Лицевой кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, вентилируемые фасады, металлические элементы и конструкций, сайдинг, имитирующие традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень); используются композитные панели для многоквартирных домов, построенных после 1960 года, и на внутриквартальной территории.
5.2.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.
5.2.4. Архитектурно-планировочные ограничения для вида ЕЗРЗ-3.2 (уч. 32): строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства по единому объемно-пространственному и архитектурно-планировочному решению.
5.3. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для вида ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111):
5.3.1. По расположению объектов капитального строительства в квартале:
5.3.1.1. Объекты капитального строительства должны формировать линии застройки улиц, сохраняя периметральный характер застройки кварталов.
5.3.1.2. Строительство объектов капитального строительства на внутриквартальной территории при условии сохранения прерывистого фронта застройки с расстоянием между объектами капитального строительства не менее 20 метров.
5.3.2. Процент застройки на земельном участке: не менее 60% от площади земельного участка.
5.3.3. Протяженность (уличных) фасадов объектов капитального строительства, формирующих территории общего пользования: до 25 метров.
5.3.4. По высоте: строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 12,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объектов капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объектов капитального строительства при плоском решении кровли.
5.3.5. По материалу и фактуре отделки фасадов объектов капитального строительства:
5.3.5.1. площадь остекления фасадов более 60% от общей площади фасада объектов капитального строительства.
5.3.5.2. Применяется лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, вентилируемые фасады, металлические элементы и конструкции, сайдинг, имитирующие традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень).
5.3.6. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.
5.4. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для вида ЕЗРЗ 3.6. (уч. 112):
5.4.1. По высоте: объект капитального строительства переменной этажности: вдоль улицы Георгиевской высотой до 14 метров, вдоль улицы Плеханова высотой до 21 метра, с акцентом на внутриквартальной территории высотой до 23 метров. Высота объекта капитального строительства измеряется в границах конфигурации объектов капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства.
5.4.2. По материалу и фактуре (отделке) фасадов объектов капитального строительства: применяется лицевой кирпич, штукатурка, окраска, вентилируемые фасады, металлические элементы и конструкции, сайдинг, имитирующие традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень).
5.4.3. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки; для плоских кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки; для скатных кровель объектов капитального строительства применяется цветовая гамма коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенки.
6. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-4), включает виды ЕЗРЗ-4.1 (включает 17 регламентных участков ЕЗРЗ-4.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-4.1 (уч. 17), ЕЗРЗ-4.2 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.2 (уч. 18) - ЕЗРЗ-4.2 (уч. 31), ЕЗРЗ-4.3 (включает 14 регламентных участков ЕЗРЗ-4.3 (уч. 32) - ЕЗРЗ-4.3 (уч. 45)
6.1. Ограничения строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для подзоны ЕЗРЗ-4:
6.1.1. По высоте: высота объекта капитального строительства измеряется по вертикали от средней планировочной отметки земли, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства, до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.
6.1.1.1. Для вида ЕЗРЗ 4.1 (уч. 1) - ЕЗРЗ-4.1 (уч. 17): до 25 метров.
6.1.1.2. Для вида ЕЗРЗ 4.2 (уч. 18) - ЕЗРЗ-4.2 (уч. 31): до 28 метров.
6.1.1.3. Для вида ЕЗРЗ 4.3 (уч. 32) - ЕЗРЗ-4.3 (уч. 45): до 32 метров.
6.1.2. По цветовому решению: для фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, бежевого, серого, голубого и их оттенки; неяркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов объектов капитального строительства применяется цветовая гамма белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенки.
7. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-5), включает 3 регламентах участка ЕЗРЗ-5 (уч. 1) - ЕЗРЗ-5 (уч. 3)
7.1. Ограничение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений и их частей для подзоны ЕЗРЗ-5 (уч. 1) - ЕЗРЗ-5 (уч. 3):
7.1.1. строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 14,0 метра, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли.
7.1.2. По цветовому решению запрещается: для фасадов объекта капитального строительства применение цветовой гаммы красного, синего, фиолетового цветов.
8. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЕЗОПЛ-1), включает 13 регламентных участков     ЕЗОПЛ-1 (уч. 1) - ЕЗОПЛ-1 (уч. 13)
8.1. Запрещается:
8.1.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры, внеуличного транспорта (подвесная канатная дорога транспортная, фуникулер транспортный), подпорных стенок, лестниц.
8.1.2. Разработка месторождений полезных ископаемых.
8.1.3. Загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.
8.1.4. Размещение объектов хранения отходов, объектов захоронения отходов.
8.1.5. Устройство открытых стоянок автотранспорта, за исключением временного хранения транспортных средств на стоянках автотранспорта предназначенных для обслуживания объектов отдыха (рекреационного назначения), объектов питания.
8.1.6. Вырубка деревьев, кроме санитарной и реконструктивной рубок.
8.1.7. Размещение некапитальных строений и сооружений (глэмпингов, кемпингов), кроме подзоны ЕЗОПЛ-1 (уч. 1), ЕЗОПЛ-1 (уч. 2), ЕЗОПЛ-1 (уч. 10).
8.2. Разрешается:
8.2.1. Размещение некапитальных строений и сооружений объектов отдыха (рекреации), объектов общественного питания;
8.2.2. Проведение работ по благоустройству территории.
8.3. Ограничение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и их частей для подзоны ЕЗОПЛ-1 (уч. 1) - ЕЗОПЛ-1 (уч. 13):
8.3.1. По высоте: высота опор внеуличного транспорта определяется техническими регламентами.
8.3.2. По высоте объектов капитального строительства: до 5 метров (высота объекта капитального строительства измеряется по вертикали от средней планировочной отметки земли, измеряемой в границах конфигурации объекта капитального строительства, до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов объекта капитального строительства при плоском решении кровли);
8.3.3. По цветовому решению объектов капитального строительства запрещается применение: для фасадов и крыш объектов капитального строительства цветовой гаммы красного, синего, фиолетового и их оттенков.
8.3.4. По ограждениям участков: светопрозрачные ограждения высотой не более 2 метров».
1.11. Дополнить Правила статьей 29 следующего содержания:
«Статья 29. Ограничения использования земельных участков в части ограничения строительства в границах зон затопления, подтопления объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.
Строительство в границах зон затопления, подтопления не запрещено, но предусмотрены ограничения в виде наличия при строительстве инженерной защиты территорий и объектов, в том числе берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, возведение которых осуществляется в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности. В качестве основных средств инженерной защиты предусматриваются обвалование, искусственные руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностных стоков, дренажные системы и другие защитные сооружения. Граждане и юридические лица, планирующие осуществлять строительство или реконструкцию зданий и сооружений, в том числе жилых домов в данных зонах, в силу ч. 6 ст.67.1 Водного кодекса РФ обязаны обеспечить инженерную защиту зданий и сооружений, препятствующую их затоплению.
Возможные решения по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от затопления содержат Своды правил: СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; «СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85».
С целью рассмотрения документов обеспечения сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов капитального строительства от негативного воздействия вод застройщиком, осуществляющим строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке на территории муниципального образования «Город Калуга», расположенном в зонах с особыми условиями использования территорий – зонах затопления, подтопления Постановлением Городской Управы города Калуги от 22.09.2022 № 5094-пи «О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках на территории муниципального образования «Город Калуга», расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий – зонах затопления, подтопления»:
1) утвержден состав рабочей группу по рассмотрению вопросов, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках на территории муниципального образования «Город Калуга», расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий – зонах затопления, подтопления.
2) утверждено Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального строительства на земельных участках на территории муниципального образования «Город Калуга», расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий – зонах затопления, подтопления».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству        (Борсук В.В.).
Глава городского самоуправления
города Калуги
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